
 

Vertex50 
Flüssigkeits-Partikelzähler  
von Lighthouse 
 
 
 

Mit der niedrigste Nullzählrate 
auf dem Markt! 
 
 
 
 
 
 
Der Vertex50 ist ein kompakter 50-Nanometer 
Flüssigkeitspartikelzähler mit einem 
Edelstahlgehäuse. Über das 3,5 Zoll TFT- 
Touchscreen lässt er sich einfach über die 
Menüstruktur bedienen.  
 
Die Messtechnik des Vertrex50 basiert auf einer 
fortschrittlichen Photodetektor- Technologie. Über die 
Bauform des Sensors und die abgestimmte Software 
werden  das Rauschen und die Gammastrahlstörung 
erheblich verbessert. 
Mit der Partial Stream Sensortechnologie können 
Partikel von ≥50 nm mit höchster Empfindlichkeit 
zuverlässig erkannt werden. 
Start der Partikelzählung sobald Partikel erkannt 
werden.  
 
Das Vertex50 hat den niedrigsten Nullzählwert bei 
≥50 nm auf dem Markt und verfügt über eine 
integrierte Durchflusskontrolle.  
 
Der Vertex50 bietet die industriellen 
Kommunikationsprotokolle RS-485 MODBUS und 
4-20mA und kann als eigenständiges Gerät 
betrieben oder im Monitoringsystem integriert 
werden. 
 
Die lokale Bedienung erfolgt über ein TFT-
Touch-screen mit einfacher Benutzer-
oberfläche. 
Die vorhandene Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle des 
Vertex50 ermöglicht eine einfache Verbindung  
über Ethernet LAN zum Monitoringsystem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Vertex50 kann nach der Richtlinie D5127-13 : 2018 
zur UPW- Überwachung der Klassifikationen E-1.1, E-1.2 
und E-1.3 verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
Eigenschaften: 
 
• Kanalgrößen: 50nm, 100nm, 150nm, 200nm 
• Vier Kanäle mit gleichzeitigen Zähldaten 
• Durchflussrate 100 ml / min 
• Eingebautes 3,5"-Farb-Touchscreen-Display 
• Edelstahlgehäuse NEMA 
• Ethernet, RS485 MODBUS Seriell, 4-20mA 
• integrierte manuelle Durchflussregelung 
• 2 Jahre Garantie 
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Technische Daten: 
 
Kanäle:   4 Stück 
Größenkanäle: 50/ 100/ 150/ 200 nm 
Durchflussrate: 100 ml / min 
Probenvolumen: 5,0 ml / min 
Nullzählrate:  < 20 Messungen / Liter 
Lichtquelle:  Laserdiode 
Kalibrierung:  NIST rückführbar 
Kommunikation:  Ethernet, RS-485,  

4-20 mA 
Touch Screen:  7,62 cm TFT Farbdisplay 
Koinzidenzverlust: 10 % bei  

10.000 Messungen / ml 
Gehäuse:   Edelstahl 
Ein-/Auslassverbindung: ¼“ Schlauch 
Medienberührte Teile: Quarz, PFA, Kalrez, 

PTFE 
Kommunikation:  MODBUS TCP / Seriell 
   45-20 mA 
Spannungsversorgung: 120 - 240 VAC 
Abmessungen:  229 x 340 x 213  mm 

(L x B x H) 
Gewicht:  6,1 kg 
Betrieb:  10°C - 40°C; 20 - 95%, 

nicht kondensierend 
Lagerung:  -10° C bis +50° C bis 98% 

nicht kondensierend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zubehör: 
 
Bedienungsanleitung auf USB 
Netzteil 
Kabel 
Adapter 
2 x 3 Meter Schläuche 
Kit mit Nut und Ferrule 
Reinigungsset  
Kalibrierzertífikat 
Transportkoffer 
 
 
 
Optional: 
 
gedruckte Bedienungsanleitung 
Schlauch 
Reinigungsset  
Datenkabel mit Adapter 
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