
 

    

Remote LPC 
FlüssigkeitsPartikelzähler  
von Lighthouse 
>0,1µm bis >100 µm 
 
 
Der Remote Partikelzähler für Flüssigkeiten verfügt 
über die neueste optische Lasertechnologie für die 
Verwendung einer sehr hohen Durchflussrate. 
Lighthouse LPC ist für die kontinuierliche Überwachung 
von verschiedensten Flüssigkeiten konzipiert. 

Durch seine kompakte Bauform, in einem Edelstahl-
gehäuse bietet er vielseitige Montagemöglichkeiten 
und kann überall installiert werden, wo der Platz    
knapp ist.  

Schnittstellen 
 
Über die RS-485 Modbus Schnittstelle oder 4-20 mA 
kann der Remote LPC an verschiedenste Monitoring- 
Systeme integriert werden. Für die Modbus 
Schnittstelle stehen gleichzeitig bis 4 Größenkanäle, 
über 4- 20 mA bis zu 2 Größenkanäle zur Verfügung. 

Partikelgrößen 
 
Mit dem Partikelgrößenbereich von >0,1 μm bis      
>100 µm und einer Durchflussrate von 100 ml/min 
bieten die Remote Liquid Particle Counter eine 
kontinuierliche Datenerfassung in Echtzeit.  

Eigenschaften 
 

 Partikelgrößenbereiche von >0,1 bis 100 μm 
 Durchflussrate 100 ml/min 
 4 Kanäle mit simultanen Daten Modbus 
 2 Kanäle mit simultanen Daten 4- 20 mA 
 Speicherung 2.000 Datenpunkte (Modbus) 
 Betriebsdruck bis 10 bar 
 Betriebstemperatur 10 bis 40°C 
 Spannungsversorgung Netzteil 24 VDC 
 Edelstahlgehäuse mit Statusanzeige 
 Schnittstellen zu Facility Monitoring Systemen 
 Inkl. Anschlussschläuche 
 Inkl. Bürste mit Micro Reinigungslösung 
 Auf Zuverlässigkeit ausgelegt 

 
 
 

 

         
 
Betriebsflüssigkeiten 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

                
 

Remote LPC 
FlüssigkeitsPartikelzähler 
 
Technische Daten: 
 

Merkmale / Modelle LPC 0,1 µm LPC 0,2 µm LPC 0,3 µm LPC 0,5 µm 

Größenbereich 0,1- 0,5 µm 0,2- 2,0 µm 0,3- 3,0 µm 0.5- 100 µm 

2 Partikelgrößen (4- 20mA) 0,1; 0,2 µm 0,2; 0,3 µm 0,3; 0,5 µm 0,5; 1,0 µm 

4 Partikelgrößen (Modbus) 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 µm 0,2; 0,3; 0,5; 0,7 µm 0,3; 0,5; 0,7; 1,0 µm 0,5; 0,7; 1,0; 2,0 µm 

Konzentrationslimit  64.000 pro ml 4.000 pro ml 4.000 pro ml 4.000 pro ml 

Koinzidenzfehler max 5% max 5% max 5% max 5% 

Schlauchanschluß ¼“ ¼“ ¼“ ¼“ 

 
Sonderpartikelgrößen sind optional möglich 
 
 
 

                  
                                                                                                                                           1 inch/ 25,4 mm 
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